SAB - SAD B)E DISIBEINT

PROGRAMAS DE USUARIO (1/2)

PROGRAMA 1: Control de intensidad maxima y minima.
Se supone una intensidad a controlar de 5 A.

RELE 1: Deteccion de la intensidad maxima

DEFINICION MODO TRABAJO = [> ESTADO ALARMA = OFF
ESTADO CONTACTO = ON INTENSIDAD MAXIMA =ACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MAX =4.00 A INTENSIDAD MINIMA = DESACTIVADO
INTENSIDAD REPOS / MAX =3.50 A RIZADO MAXIMO =DESACTIVADO
TEMP DETECCION =0.50s MODO DETECCION = RETARDADO
TEMP REPOSICION =0.50 s GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS
MODO REPOSICION = RETARDADO
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS

RELE 2: Deteccion de la intensidad minima

DEFINICION MODO TRABAJO = [> ESTADOALARMA = OFF
ESTADO CONTACTO = ON INTENSIDAD MAXIMA = DESACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MIN =1.50 A INTENSIDAD MINIMA =ACTIVADO
INTENSIDAD REPOS / MIN =2.00 A RIZADO MAXIMO = DESACTIVADO
TEMP DETECCION =0.50 s MODO DETECCION = RETARDADO
TEMP REPOSICION =0.50 s GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS
MODO REPOSICION = RETARDADO
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS

RELE 3: Deteccion de intensidad maxima y minima

DEFINICION MODO TRABAJO = {> ESTADO ALARMA = OFF
ESTADO CONTACTO = ON INTENSIDAD MAXIMA =ACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MAX =4.00 A INTENSIDAD MINIMA = ACTIVADO
INTENSIDAD REPOS / MAX =3.50A RIZADO MAXIMO = DESACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MIN =1.50 A MODO DETECCION = RETARDADO
INTENSIDAD REPOS / MIN =2.00 A GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS
TEMP DETECCION =0.50 s MODO REPOSICION = RETARDADO
TEMP REPOSICION =0.50 s GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS

NOTA: Las opciones en cursiva sélo estan disponibles segun lo
establecido en DEFINICION MODO TRABAJO



SAB - SAD B)E DISIBEINT

PROGRAMAS DE USUARIO (2/2)

PROGRAMA 2: Control de intensidad maxima con 3 set-points escalonados.
Se supone una intensidad a controlar de 5 A.

RELE 1: Deteccion de la intensidad maxima

DEFINICION MODO TRABAJO = {> ESTADO ALARMA = OFF
ESTADO CONTACTO = ON INTENSIDAD MAXIMA =ACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MAX =2.00 A INTENSIDAD MINIMA = DESACTIVADO
INTENSIDAD REPOS / MAX =150 A RIZADO MAXIMO = DESACTIVADO
TEMP DETECCION =0.50s MODO DETECCION = RETARDADO
TEMP REPOSICION =0.50s GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS

MODO REPOSICION = RETARDADO
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS

RELE 2: Deteccion de la intensidad maxima

DEFINICION MODO TRABAJO = {> ESTADO ALARMA = OFF
ESTADO CONTACTO =ON INTENSIDAD MAXIMA = DESACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MAX =3.00A INTENSIDAD MINIMA =ACTIVADO
INTENSIDAD REPOS / MX =250A RIZADO MAXIMO = DESACTIVADO
TEMP DETECCION =0.50s MODO DETECCION = RETARDADO
TEMP REPOSICION =0.50s GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS
MODO REPOSICION = RETARDADO
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS

RELE 3: Deteccion de la intensidad maxima

DEFINICION MODO TRABAJO = > ESTADOALARMA = OFF
ESTADO CONTACTO = ON INTENSIDAD MAXIMA =ACTIVADO
INTENSIDAD DETEC / MAX =4.00 A INTENSIDAD MINIMA = DESACTIVADO
INTENSIDAD REPOS / MAX =3.50A RIZADO MAXIMO = DESACTIVADO
TEMP DETECCION =0.50s MODO DETECCION = RETARDADO
TEMP REPOSICION =0.50 s GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS
MODO REPOSICION = RETARDADO

GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS

NOTA: Las opciones en cursiva solo estan disponibles segun lo
establecido en DEFINICION MODO TRABAJO





